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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

CF 1
Zařízení pro plnění olejem a odsávání a filtraci oleje ze zásobníků 
lisů, strojů a hydraulických okruhů.

- elektromotor 400 V, 0,55 kW,
- čerpadlo 39 l/min,
- filtr 25 µm (dostupné rovněž 10 a 20 µm),
- filtr sací 90 µm,
- hmotnost 58 kg.

OP-CF1

Zařízení pro filtraci oleje

parametry S 01 S 02

maximální průměr trubky [mm] 42 75
napájení [V] 230 400
výkon [kW] 0,18 0,37
hmotnost [kg] 28 65

obrázek kladka
min. poloměr 

ohybu R 
[mm]

vnější průměr 
trubky 
[mm]

6-8
32,75 6x1
33,75 8x1

10-12
35 10x1
36 12x1,5

14 36 14x1,5
15 43,5 15x1,5
16 43,5 16x1,5
18 51 18x2

M 18
Velmi jednoduché ruční zařízení pro ohýbáni hydraulických trubek 
o vnějších průměrech 6 ÷ 18 mm. Určeno pro malé dílny. Komplet 
včetně ohýbacích kladek. Montáž do svěráku. Hmotnost 6 kg.

Zařízení pro tvarování hydraulických trubek

OP-RM18

S 01, S 02
Zařízení určené k odstranění vnějších a vnitřních otřepů 
trubek po řezu.

Zařízení pro odjehlení hydraulických trubek 

OP-RS02

OP-RS01
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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

obrázek index kladky
vnější průměr 

trubky 
[mm]

min. poloměr 
ohybu R 

[mm]
úhel 

ohybu
A 

[mm]
B 

[mm]

sada nářadí pro ohýbání hydraulických trubek metrických RCUC42MSET
OP-RCUC42M06 6 15 170° 60 70
OP-RCUC42M08 8 16.5 170° 60 70
OP-RCUC42M10 10 27.5 170° 70 115
OP-RCUC42M12 12 32.7 170° 80 120
OP-RCUC42M14 14 46 170° 110 180
OP-RCUC42M15 15 46 170° 110 180
OP-RCUC42M16 16 48 170° 110 180
OP-RCUC42M18 18 48 170° 110 190
OP-RCUC42M20 20 66 160° 140 230
OP-RCUC42M22 22 66 160° 140 240
OP-RCUC42M25 25 81.5 160° 170 270
OP-RCUC42M28 28 81 160° 180 300
OP-RCUC42M30 30 98.5 150° 220 300
OP-RCUC42M32 32 101 150° 220 300
OP-RCUC42M35 35 125.5 120° 250 440
OP-RCUC42M38 38 116 120° 250 440
OP-RCUC42M42 42 126 120° 250 440

sada nářadí pro ohýbání hydraulických trubek palcových
OP-RCUC42P01 1/8” 27.5 170° 70 115
OP-RCUC42P02 1/4” 46 170° 110 180
OP-RCUC42P06 3/8” 48 170° 110 180
OP-RCUC42P08 1/2” 66 160° 140 240
OP-RCUC42P12 3/4” 81 160° 180 300
OP-RCUC42P16 1” 12.5 120° 250 440
OP-RCUC42P20 1 1/4” 126 120° 250 440

OP-RCM42 OP-RC42OP-RCMS42 OP-RCUC42MSET

Zařízení pro tvarování hydraulických trubek

Zařízení pro tvarování hydraulických trubek v rozsahu vnějších průměrů 6 ÷ 42 mm (síla stěny do 4 mm).
Spolupracují s přípravky pro ohýbání (samostatná objednávka).

Zařízení s ruční dvoustupňovou hydraulickou pumpou. Hmotnost - 40 kg. Verze CMS 42 s kovovým podstavcem 
a zásobníkem na příslušenství. Hmotnost - 42 kg.

Sada přípravků pro ohýbání pro zařízení CM 42, CMS 42, C 42, MINI CENTER a CENTER JUNIOR.
Sestává z kladek pro ohýbáni metrických hydraulických trubek o vnějších průměrech 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 
20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38 a 42 mm.
Lze dodat také samostatně nebo přípravky pro palcové trubky (viz tabulka níže).

Zařízení s elektrickým pohonem hydraulického systému (400 V, 1,1 kW). Vybaven koncovým spínačem pro séri-
ovou výrobu. Hmotnost 100 kg.

CM 42 (CMS 42)

Přípravky pro ohýbání

C 42
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C50ES
Poloautomatické zařízení pro tvarování hydraulických trubek s 
hydraulickým čerpadlem poháněným elektromotorem. Konstrukce 
pracující na principu navíjení trubky na otáčející se tvarovací ná-
stroj. Zařízení je ovládáno pomocí zabudovaného elektronického 
panelu, což umožňuje přesné ohýbání. Po stisknutí tlačítka „start” na 
ovládacím panelu začne zařízení ohýbat trubku do požadovaného 
úhlu bez nutnosti zásahu obsluhy. Volitelně lze dodat s dvojitým 
elektrickým pedálem s nouzovým vypínačem. Nástroje (šablony), 
na které se navíjí trubka nutno objednat samostatně (18 velikostí).

- rozsah ohýbání trubek: Ø 6 ÷ 50 mm (síla stěny 3 mm),
- pohon: 400 V, 50 Hz, 1,1 kW,
- maximální úhel ohybu: 180°,
- rychlost ohybu o úhel 90°: 6 s,
- přesnost ohybu: ± 1°,
- ovládání: elektronické,
- hmotnost: 173 kg,
- volitelně napájení: 220 V.

obrázek index vnější průměr trubky 
[mm]

min. poloměr ohybu R 
[mm]

OP-RCUC50DSET sada nástrojů (šablon) pro ohýbání trubek (18 ks)
nástroje (šablony) pro ohýbání trubek (samostatně)

OP-RCUC50D06 6 20
OP-RCUC50D08 8 22
OP-RCUC50D10 10 25
OP-RCUC50D12 12 25
OP-RCUC50D14 14 35
OP-RCUC50D15 15 35
OP-RCUC50D16 16 40
OP-RCUC50D18 18 40
OP-RCUC50D20 20 50
OP-RCUC50D22 22 50
OP-RCUC50D25 25 65
OP-RCUC50D28 28 75
OP-RCUC50D30 30 90
OP-RCUC50D32 32 90
OP-RCUC50D35 35 95
OP-RCUC50D38 38 95
OP-RCUC50D42 42 115
OP-RCUC50D50 50 135

Přípravky pro ohýbání
Sada nástrojů pro ohýbání OP-RCUC50DSET je určena pro zařízení OP-RC50ES. Skládá se z 18 kompletů (šablon). 
Nástroje lze dodat také samostatně.

OP- RC50ES

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

Zařízení pro tvarování hydraulických trubek




