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Zajištění šroubů 

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - zabezpečení a těsnění

Kyanoakrylová lepidla

Kovy ve spreji

Čistící spreje

index
objem 
balení 

[ml]
popis

WE-AN30-260-P-020 20 Zajištění šroubů - pro pasivní materiály bez 
aktivátoru, střední viskozita, vysoká odol-
nost - těžká demontáž.
Prac. teplota: od -60°C do +180°C.
P - zásobník typu pen.WE-AN30-260-P-050 50

index objem 
balení popis

WE-VA100-P-003 3 g Střední viskozita, rychlé tuhnutí, univerzální 
typ pro lepení plastů, gumy a kovů v různých 
kombinacích.
P - zásobník typu pen, T - tuba.WE-VA100-T-012 12 g

WE-VA-AS 150 ml Aktivátor pro porézní povrchy a pro urychle-
ní tuhnutí lepidel WE-VA.

index
objem 
balení 

[ml]
popis

WE-ZSN-400 400
Zinkový antikorozní povlak, 70% zinku v su-
ché vrstvě (čistota 99%), tepelná odolnost 
do +500°C.

WE-A-100 400 Hliníkové pigmenty o čistotě >99,5%, tepel-
ná odolnost do +800°C, odolnost otěru.

WE-A-400 400
Hliníkové pigmenty o čistotě >99,5%, te-
pelná odolnost do +800°C, odolnost otěru, 
vysoký lesk.

index
objem 
balení 

[ml]
popis

WE-W44T-400 400

Vysoce jakostní prostředek pro servisní 
práce a údržbu v průmyslu a dílnách. W44T 
uvolňuje šrouby, vytěsňuje vlhkost, eliminuje 
skřípání a pískání, čistí znečištěné kovo-
vé povrchy, chrání a konzervuje nářadí a 
přípravky.

WE-CLEANER-S-0500 500
Odmašťovač pro přípravu povrchů. Čistí 
a odmašťuje kovy, sklo, keramiku, dřevo. 
Odstraňuje také zatuhlá maziva. Rychle se 
odpařuje a nezanechává stopy.
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Pasty a montážní spreje

index objem 
balení popis

WE-ASW-0030 
(zásobník) 30 g Montážní pasty Anti-Seize „High Tech” 

zajišťují ochranu proti korozi, zadírání a 
„svaru za studena”, zvláště pro nerezi. 
Mají vynikající kluzné vlastnosti, odolnost 
slané vodě, kyselinám, zásadám, tepelná 
odolnost do +1400°C, Vysokotlaké (do 
230N/mm2), eliminují pískání a skřípění, 
mají dobré těsnící vlastnosti, umožňují 
snadnou montáž a demontáž, ekonomický 
provoz (1 kg na cca. 40 ÷ 50m2) bez toxic-
kých kovů, NLGI - třída 1.

WE-ASW-0120 
(zásobník) 120 g

WE-ASW-400 
(sprej) 400 ml

Adhezní maziva ve spreji

index
objem 
balení 

[ml]
popis

WE-BFS-500 500
Mazivo medicinální čistoty bez obsahu pry-
skyřic a kyselin. Pro čištění a údržbu povr-
chů z čistého kovu, speciálně pro potravi-
nářství, farmacii, kosmetiku. Atest NSF H1.

WE-AL-H-400 400

Vysokoteplotní mazivo bez chuti a zápachu 
pro potravinářství. Pro třecí a kuličková lo-
žiska, kladky ozubená kola. NLGI třída 1; 
žluto-bílá barva, odolné teplotám od -40°C 
do +160°C. Má certifikát NSF H1
- přímý kontakt s potravinami.

WE-USGMO-400 400
Univerzální sprej s MoS2. Silně ulpívající 
mazivo odolné vysokým tlakům s přídavkem 
Molybden disulfidu. Zajišťuje plynulou práci 
součástí strojů a chrání před korozí.

index
objem 
balení 

[ml]
popis

WE-LDS-400 400

Umožňuje rychle a profesionálně odhalit 
praskliny a netěsnosti v instalacích plynu a 
stlačeného vzduchu. Nevyvolává korozi, ne-
hořlavý a neškodící pokožce. Testován dle 
normy DIN-DVGW.

Detektor netěsností ve spreji

index
objem 
balení 

[ml]
popis

WE-BS-085 85
Speciální silikon odolný olejům a vysokým 
teplotám do +300°C.

Zásobník typu tuba.

Montážní silikon
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Ochranné prostředky

index objem 
balení popis

WE-PR88-100 100 Krém pro ochranu rukou - tradičním pro-
středkem ochrany pokožky během práce s 
mastnými, olejovými a silně ulpívajícími ne-
čistotami. Chrání ruce během práce s oleji, 
tuky, laky, grafitem, sazemi, smolou, prysky-
řicemi, silikonem, minerální vatou.WE-PR88-100 1000

Konzervační prostředky

index
objem 
balení 

[ml]
popis

AZ-PENETRATOR 500

-  Dokonalé mazivo pro přesná zařízení.
- Penetrace, mazání, odvlhčení, ochrana proti 
    korozi.
- Odstranění vlhkosti a vysoušení elektrických 
    zařízení. 
-  Povolení zarezlých šroubů, matic apod.
-  Zamezení korozi a konzervace povrchů. 
-  Odstranění drobných nečistot z povrchu kovů. 
-  Neobsahuje silikon.

index
objem 
balení 

[ml]
popis

AZ-CLEANER 500
-  Odstraňuje tuky, smolu, oleje, maziva, nečistoty, 
   zbytky lepidel.
-  Neobsahuje rozpouštědla. 
-  Nezpůsobuje korozi.

index
objem 
balení 

[ml]
popis

AZ-SILIKON 500

-  Trvanlivé.
-  Neobsahuje ropné látky. 
-  Odolné vyšším teplotám (do +176°C).
-  Zabezpečuje součásti.
-  Nezanechává skvrny. 

Silikonové mazivo




