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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - pneumatické příslušenství

AIR BOY

obr. index přípojka verze popis

1 JW-140100-100

vnitřní závit 
1/4” BSP

přímá tryska 100 mm
Univerzální pistol pro stlačený vzduch, vyba-
vené trvanlivým uzavíracím ventilem. Velmi 
lehká s  ergonomickým tvarem, což zaručuje 
vysoký komfort obsluhy. Mechanismus spou-
ště umožňuje přesné dávkování transporto-
vaného média. Odpovídá standardu OSHA  a 
direktivě  2003/10-CE.
Materiál korpusu: acetal.
Materiál trysky: galvanizovaná ocel.
Těsnění: NBR.
Pracovní tlak: do 16 bar. 
Pracovní teplota: od -10°C do +80°C.
Průtok: 380 l/min (při tlaku 8 bar).
Hlasitost: 85 dB (při tlaku. 8 bar). 
Síla odfuku: 3,92 N.

2 JW-140101-000 úhlová tryska 100 mm

3 JW-140103-000 úhlová tryska 100 mm, regulace průtoku

1

JW-140112-000 přímá tryska dlouhá 300 mm

JW-140113-000 přímá tryska dlouhá 500 mm

JW-140114-000 přímá tryska dlouhá 1000 mm

2 JW-140120-000* úhlová tryska 100 mm

Pistole pro vzduch JWL

* - tryska z nerezi AISI 316L.

1 2

Pistole pro vzduch TEMA

B 1200

obr. index
délka 
trysky 
[mm]

přípojka verze popis

1 TA-G-B1200 110

vnitřní závit 
1/4” BSP

standard
Univerzální pistol pro stlačený vzduch, vybavené trvan-
livým uzavíracím ventilem. Velmi lehká s mimořádně 
ergonomickým tvarem, což zaručuje vysoký komfort 
obsluhy. Dlouhá životnost pistole - pistole vyrobena z 
mrazuvzdorného plastu, tryska s ochranou proti korozi.
Pracovní tlak: do 15 bar.
Poruchový tlak: 80 bar.
Pracovní teplota: od -30°C do +80°C.

2 TA-G-B1200A 120 s redukcí hluku

3 TA-G-B1200B 30 krátká

4 TA-G-B1200C 500 dlouhá

- TA-G-B1211 - - ochranný štít

1 2 3
4

3
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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - pneumatické příslušenství

obr. index přípojka hlasitost 
[dB]

nominální 
průtok 
[l/min]

verze popis

1
CJ-112080000 2) GW 1/4” BSP

- - bez trysky
Univerzální pistol pro vzduch, vodu a 
také inertní plyny. Dostupná v několika 
verzích, s možností výměny trysek.  Leh-
ká s  ergonomickým tvarem, což zaruču-
je vysoký komfort obsluhy. Široká škála 
dalšího příslušenství umožňuje použití v 
různých aplikacích. 
Materiál korpusu: POM.
Materiál ventilu: mosaz.
Těsnění: NBR.
Pracovní tlak: do16 bar (8 bar verze s 
přerušovacím ventilem).
Poruchový tlak: 64 bar. 
Pracovní teplota: od -20°C do +60°C.

CJ-112080050 2) GW 1/4” NPT

2

CJ-112080100 GW 1/4” BSP
96 500 s úhlovou tryskou 90 mm 

CJ-112080150 GW 1/4” NPT
CJ-112080200 GW 1/4” BSP

94 500 s úhlovou tryskou 90 
mm, vyměnitelnouCJ-112080250 GW 1/4” NPT

3
CJ-112080300 2) GW 1/4” BSP

93 250
s tryskou s přerušova-
cím ventilem vyměni-
telnouCJ-112080350 2) GW 1/4” NPT

4
CJ-112083100 1,2 GW 1/4” BSP

79 190

s úhlovou tryskou 90 mm 
Star-Tip

CJ-112083200 1,2) GW 1/4” BSP s úhlovou tryskou 90 mm 
Star-Tip, vyměnitelnouCJ-112083250 1,2) GW 1/4” NPT

Pistole pro vzduch CEJN 208

1) hlasitost méně než 85 dB, Dle Evropské direktivy pro stroje článek 1.5.8.
2) odpovídá standardu OSHA 1-13.1. (Evropská agentura bezpečnosti a zdraví při práci).

1 2 3 4

index popis obr.

CJ-112080215 Úhlová tryska 90 mm (500 l/min.). 1

CJ-112080216 2) Úhlová tryska 90 mm s přerušovacím ventilem. 2

CJ-112083215 1,2) Úhlová tryska 90 mm Star Tip (190 l/min.). 1

CJ-112080219 Přímá tryska prodloužená 300 mm (380 l/min.).
3

CJ-112080220 Přímá tryska prodloužená 500 mm (380 l/min.).

CJ-112080222 1) Měkká tryska 400 mm (120 l/min.) 5

CJ-112083219 1,2) Přímá tryska prodloužená 300 mm Star Tip (180 l/min.).
4

CJ-112083220 1,2) Přímá tryska prodloužená 500 mm Star Tip (180 l/min.).

CJ-112089954 2) Tryska se vzduchovým štítem. 6

CJ-112089955 Ochranný štít 100 mm. 7

CJ-112089956 Pryžová tryska Ø 14 mm.

8
CJ-112089957 Pryžová tryska Ø 25 mm.

CJ-112089958 Pryžová tryska Ø 34 mm.

CJ-112089960 Sada pryžových trysek Ø 14, Ø 25, Ø 34 mm.

CJ-112089961 2) Tryska s redukcí tlaku pod 2 bary 9

CJ-112089962 1,2) Tryska s tlumičem hluku pod 85 dB (na trubičku). 10

CJ-112089963 2) Injektorová tryska (dvojnásobně větší průtok). 11

CJ-112089965 1,2) Tryska s tlumičem hluku (se závitem na pistol). 12

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11
12
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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - pneumatické příslušenství

Pistole pro vzduch CEJN Multiflow 210

obr. index přípojka
průtok 

vzduchu 
[l/min]

průtok 
vody 
[l/min]

verze popis

1

CJ-1121004001) vsuvka 
CEJN 320 200 ÷ 1200 5 ÷ 25 tryska s regulací průtoku

Univerzální pistol třídy „premium“ pro 
vzduch, vodu a také inertní plyny. Lehká 
s ergonomickým tvarem, což zaručuje 
vysoký komfort obsluhy. Regulace prů-
toku a regulace trysky umožňuje velmi 
přesné nastavení proudu média pro da-
nou aplikaci.
Materiál: POM, TPE, hliník.
Těsnění: NBR.
Pracovní tlak: do 16 bar. 
Pracovní teplota: od -20°C do +60°C. 
Hlasitost: 79 ÷ 103 dB.

CJ-1121004501) GW 1/4” BSP 200 ÷ 1200 5 ÷ 25 tryska s regulací průtoku

2 CJ-112100100 vsuvka 
CEJN 320 150 ÷ 1100 - s přímou tryskou 90 mm 

3 CJ-1121031001) vsuvka 
CEJN 320 100 ÷ 700 - s přímou tryskou 90 mm 

Star-Tip

4 CJ-112100340 vsuvka 
CEJN 417 - 3,5 ÷ 15 tryska s regulací průtoku 

pro kapaliny

1 2 3 4

1) odpovídá standardu OSHA 1-13.1. (Evropská agentura bezpečnosti a zdraví při práci).

index popis obr.

CJ-112100200 Tryska s regulátorem průtoku na pistol CEJN 210, s mož-
ností přizpůsobené svazku média pro nejrůznější aplikace. 1

CJ-112100210
Tryska s regulátorem průtoku pro kapaliny na pistol CEJN 
210, s možností přizpůsobené svazku média pro nejrůz-
nější aplikace.

2

CJ-112100220 Tryska přímá 90 mm na pistol CEJN 210. 3

CJ-112100230 Tryska přímá 90 mm Star-Tip na pistol CEJN 210, s regu-
lací hlasitosti. 4

1

2

3

4
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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - pneumatické příslušenství

Pistole pro vzduch EWO

STANDARD

obr. index přípojka popis

1 EW-26941 3)

vsuvka rychlospojky DN 7,2 Univerzální pistol pro odstraňování nejrůznějších nečistot z ploch: 
kapalin, špon, pilin, prachu apod. Regulace průtoku spouští. Pistol 
je vybavena tryskou STANDARD. Lze připojit také jiné trysky - viz 
„Příslušenství pro pistole EWO”.
Materiál: anodovaný kovaný hliník.
Průměr trysky: 1,5 mm.
Přípojka trysky: GZ M12x1,25.
Pracovní tlak: od 2 bar do 8 bar.
Maximální tlak: 10 bar.
Pracovní teplota: od -10°C do +50°C.
1) - hliníkový odlitek.
2) - s ventilem, regulujícím maximální průtok.
3) - lze použít pro vodu.

2 EW-26941E 2), 3)

3 EW-26941L 1)

1 EW-26911 3)

trn na hadici 6 mm2 EW-26911E 2), 3)

3 EW-26911L 1)

1 EW-26917 3)

trn na hadici 9 mm2 EW-26917E 2), 3)

3 EW-26917L 1)

1 EW-26918 3)

trn na hadici 13 mm2 EW-26918E 2), 3)

3 EW-26918L 1)

FULL-JET

obr. index přípojka popis

1 EW-269374
vsuvka rychlospojky DN 7,2 Univerzální pistol pro odstraňování nejrůznějších nečistot z ploch: 

kapalin, špon, pilin, prachu apod. Regulace průtoku spouští. Pistol je 
vybavena tryskou FULL-JET, která má mnohem širší proud vzduchu 
než trysky STANDARD. Lze připojit také jiné trysky - viz „Příslušen-
ství pro pistole EWO”.
Materiál: anodovaný kovaný hliník.
Průměr trysky: 2,5 mm.
Přípojka trysky: GZ M12x1,25.
Pracovní tlak: od 2 bar do 8 bar.
Maximální tlak: 10 bar.
Pracovní teplota: od -10°C do +50°C.
1) - hliníkový odlitek.
2) - s ventilem, regulujícím maximální průtok.

2 EW-269374E 2)

3 EW-269374L 1)

1 EW-269324 

trn na hadici 6 mm2 EW-269324E 2)

3 EW-269324L 1)

1 EW-269344 

trn na hadici 9 mm2 EW-269344E 2)

3 EW-269344L 1)

1 EW-269354
trn na hadici 13 mm2 EW-269354E 2)

3 EW-269354L 1)

1 2 3

1 2 3
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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - pneumatické příslušenství

Pistole pro vzduch EWO

BLOWSTAR

obr. index přípojka popis

1 EW-269530
vsuvka rychlospojky DN 7,2

Univerzální pistol pro odstraňování nejrůznějších nečistot z ploch: 
kapalin, špon, pilin, prachu apod. Regulace průtoku spouští. Pistol je 
vybavena tryskou BLOWSTAR, která snižuje hlasitost do max. 74 dB 
při tlaku 6 bar, bez oslabení síly odfuku.
Maximální síla odfuku je 2,5 krát větší než u trysky STANDARD. Lze 
připojit také jiné trysky - viz „Příslušenství pro pistole EWO”.
Materiál: anodovaný kovaný hliník.
Průměr trysky: 2,5 mm.
Přípojka trysky: GZ M12x1,25.
Pracovní tlak: od 2 bar do 8 bar.
Maximální tlak: 10 bar.
Pracovní teplota: od -10°C do +50°C.
1) - hliníkový odlitek.
2) - s ventilem, regulujícím maximální průtok.

2 EW-269530E 2)

3 EW-269530L 1)

1 EW-269531
trn na hadici 6 mm2 EW-269531E 2)

3 EW-269531L1)

1 EW-269532
trn na hadici 9 mm2 EW-269532E 2)

3 EW-269532L 1)

1 EW-269533
trn na hadici 13 mm2 EW-269533E 2)

3 EW-269533L 1)

1 EW-269430
vnitřní závit 1/4”2 EW-269430E

3 EW-269430L 1)

1 2 3

SAFETYSTAR

obr. index přípojka popis

1 EW-269220
vsuvka rychlospojky DN 7,2

Univerzální pistol pro odstraňování nejrůznějších nečistot: kapalin, 
špon, pilin, prachu apod. z těžce přístupných míst. Regulace průtoku 
spouští. Pistol je vybavena úhlovou tryskou SAFETYSTAR o délce 
110 mm vyrobenou z niklované oceli, redukce hlasitosti do max. 80 
dB. Lze připojit také jiné trysky - viz „Příslušenství pro pistole EWO”.
Materiál: anodovaný kovaný hliník.
Průměr trysky: 2,5 mm.
Přípojka trysky: GZ M12x1,25.
Pracovní tlak: od 2 bar do 8 bar.
Maximální tlak: 10 bar.
Pracovní teplota: od -10°C do +50°C.
1) - hliníkový odlitek.
2) - s ventilem, regulujícím maximální průtok.

2 EW-269220E 2)

3 EW-269220L 1)

1 EW-269221
trn na hadici 6 mm2 EW-269221E 2)

3 EW-269221L1)

1 EW-269222
trn na hadici 9 mm2 EW-269222E 2)

3 EW-269222L 1)

1 EW-269223
trn na hadici 13 mm2 EW-269223E 2)

3 EW-269223L 1)

1 EW-269224
vnitřní závit 1/4”2 EW-269224E

3 EW-269224L 1)

1 2 3
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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - pneumatické příslušenství

Pistole pro vzduch EWO

EWO 470

obr. index přípojka verze popis

1

EW-47041 vsuvka rychlospojky DN 7,2

s tryskou STANDARD 
ø 1,5 mm

Univerzální pistol pro odstraňování nejrůzněj-
ších nečistot z ploch: kapalin, špon, pilin, prachu 
apod. Regulace průtoku spouští. S ohledem na 
nízkou hmotnost vhodná pro automobilový, tex-
tilní, elektronický průmysl apod. Lze připojit také 
jiné trysky - viz „Příslušenství pro pistole EWO”.
Materiál:  modrý  polyamid  PA6, vyztužený skel-
ným vláknem.
Těsnění: NBR, PU. 
Přípojka trysky: GZ M12x1,25. 
Pracovní tlak: od 2 bar do 6 bar.
Maximální tlak: 10 bar.
Pracovní teplota: od -10°C do +50°C.

EW-47011 trn na hadici 6 mm
EW-47017 trn na hadici 9 mm
EW-47018 trn na hadici 13 mm
EW-47040 vnitřní závit 1/4”

2

EW-470141 vsuvka rychlospojky DN 7,2

s prodlouženou, 
úhlovou tryskou 

110 mm, ø 2,3 mm

EW-470111 trn na hadici 6 mm
EW-470117 trn na hadici 9 mm
EW-470118 trn na hadici 13 mm
EW-470140 vnitřní závit 1/4”

3

EW-47053 vsuvka rychlospojky DN 7,2

s tryskou BLOWSTAR 
redukce hlasitosti do 74 dB

EW-47055 trn na hadici 6 mm
EW-47056 trn na hadici 9 mm
EW-47057 trn na hadici 13 mm
EW-47043 vnitřní závit 1/4”

4

EW-470145 vsuvka rychlospojky DN 7,2
s prodlouženou, 

úhlovou tryskou SAFE-
TYSTAR 110 mm, 

redukce hlasitosti do 80 dB

EW-470148 trn na hadici 6 mm
EW-470151 trn na hadici 9 mm
EW-470153 trn na hadici 13 mm
EW-470146 vnitřní závit 1/4”

1

2

3

4

obrázek index přípojka popis

EW-27011 trn na hadici 6 mm Tryska pro stlačený vzduch s ven-
tilem.
Materiál: hliník. 
Průměr trysky: 2 mm. 
Pracovní tlak: 1 ÷ 6 bar.
Maximální tlak: 8 bar.
Prac. teplota: od -10°C do +50°C.

EW-27017 trn na hadici 9 mm

EW-27041 vsuvka rychlospojky DN 7,2

EW-31911 trn na hadici 6 mm Elastická pryžová tryska pro stlače-
ný vzduch. Regulace průtoku po-
mocí zohnutí trysky. 
Průměr trysky: 2 mm.
Pracovní tlak: 1 ÷ 6 bar.
Maximální tlak: 10 bar.
Prac. teplota: od -10°C do +50°C.

EW-31917 trn na hadici 9 mm

EW-31941 vsuvka rychlospojky DN 7,2

EW-27141 vsuvka rychlospojky DN 7,2

Pero pro stlačený vzduch s možnos-
tí regulace průtoku jednou rukou.
Materiál: hliník. 
Průměr trysky: 0 ÷ 3 mm.
Pracovní tlak: 1 ÷ 6 bar.
Maximální tlak: 12 bar.
Prac. teplota: od -10°C do +60°C.
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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - pneumatické příslušenství

Pistole pro vzduch EWO - příslušenství

obr. index popis

1 EW-470K61 6 paprsková, plochá tryska, s vnějším závitem M12x1,25, materiál: modrý polyamid; tlak max.: 6 bar; prac. 
teplota: -10°C do +50°C.

2 EW-470K60 16 paprsková, plochá tryska, s vnějším závitem M12x1,25, materiál: modrý polyamid; tlak max.: 6 bar; prac. 
teplota: -10°C do +50°C.

3
EW-105K6 Tryska standard o průměru 1,5 mm s centrálním otvorem, s velkou sílou odfuku; hlasitost 85 dB při tlaku pod 

4 bary.

EW-105K7 Tryska standard o průměru 2 mm s centrálním otvorem, s velkou sílou odfuku; hlasitost 90 dB při tlaku pod 4 
bary.

4 EW-269K33 Tryska s tlumičem, s širokým vzduchovým paprskem a nízkou hlasitostí 70 dB.

5 EW-269K45 Injektorová tryska FULL-JET o průměru 2 mm z polyamidu, s širokým vzduchovým paprskem a nízkou hlasi-
tostí pod 90 dB.

6 EW-269K59 Injektorová tryska FULL-JET o průměru 2,5 mm z hliníku, s širokým vzduchovým paprskem a nízkou hlasitostí  
pod 90 dB.

7 EW-105K45 Cyklotryska.
8 EW-269K27 Tryska se vzduchovým štítem, chránící obsluhu před odlétajícími nečistotami a snižující hlasitost.
9 EW-470K37 Tryska BLOWSTAR (bez dvojitého niplu), s nízkou hlasitostí  pod 74 dB, při tlaku 6 bar, bez oslabení síly odfuku.
- EW-470K38 dvojitý nipl (GZ 1/4” x M12 x 1,25)
9 EW-470K39 Tryska BLOWSTAR (s dvojitým niplem), s nízkou hlasitostí  pod 74 dB, při tlaku 6 bar, bez oslabení síly odfuku.

10 EW-470K12 Tryska prodloužená 110 mm, úhlová, o průměru 2,3 mm niklovaná ocel.
11 EW-470K43 Tryska SAFETYSTAR 120 mm, úhlová, niklovaná ocel, redukce hlasitosti do 80 dB.

12
EW-105K16A Tryska prodloužená 110 mm, úhlová, niklovaná mosaz.
EW-105K14A Tryska prodloužená 160 mm, úhlová, niklovaná mosaz.
EW-105K15A Tryska prodloužená 260 mm, úhlová, niklovaná mosaz.

13

EW-105K103 Tryska prodloužená 115 mm, přímá, niklovaná mosaz.
EW-105K104 Tryska prodloužená 165 mm, přímá, niklovaná mosaz.
EW-105K105 Tryska prodloužená 265 mm, přímá, niklovaná mosaz.
EW-105K107 Tryska prodloužená 415 mm, přímá, niklovaná mosaz.

14 EW-26915 Ochranný štít o průměru 70 mm (instalace mezi trysku a pistol).

1

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Příslušenství je určeno pro spolupráci s pistolemi typu:
STANDARD, FULL-JET, BLOWSTAR, SAFETYSTAR, EWO 470.
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