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Zabezpeceni .

Zabezpecéeni — systém STOPFLEX®

STOPFLEX® je systém chranici zafizeni pred poSkozenim a obsluhu pied zranénim v pfipadé vytrzeni hadice pod
tlakem z koncovky. Hadice je v pfipadé vytrzeni pfidrzena pomoci lanka. Objimka, vybavena pryzovou vlozkou,
zajiStuje dokonalé uchyceni nezavisle na ménicim se pracovnim tlaku. Systém je navrzen pro hydraulické hadice s
riznymi typy koncovek (metrické, palcové, pfirubové apod.)

NiZe je uveden priklad kompletniho spojeni pojistného systému STOPFLEX® na hydraulické hadici s vn&j$im
primérem 24,6 mm ukonéeno koncovkou DKOS z GW M24x1,5 zaSroubovanou do pfipojky.

Spona STOPFLEX® 24-25mm
Index: OP-SF-0O-24-25N

Pojistné lanko STOPFLEX® 24-25mm
DIN 22,5 mm, L-300 mm
Index: OP-SF-DIN-22

V pfipadé vytrZzeni hadice z koncovky zajistuje systém STOPFLEX® zadrZeni hadice a zamezeni efektu ,bice”.
Systém byl navrZzen pro hadice pracujici s maximalnim tlakem hadic ve shodé s nasledujicimi normami: EN 853,
EN 854, EN 855, EN 856, SAE J517. Spravna funkce systému STOPFLEX® je zaruc¢ena jen v pfipadé dodrzeni
maximalniho pracovniho tlaku dle uvedenych norem.
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Zabezpeceni .

Zabezpeéeni — systém STOPFLEX®

Vit sia | délka max.
obrazek index pgtgzr' oka s lanka L pre:lcac?(vnl pouziti
[mm] Ly [bar]
OP-SF-DIN-14 145 450 8L — 1/4”
OP-SF-DIN-17 17 445 8S — 10L — 3/8"
OP-SF-DIN-18 18,5 10S - 12L
OP-SF-DIN-20 205 2 125
OP-SF-DIN-22 225 300 145 — 15L- 1/2"
OP-SF-DIN-24 24,5 16S — 5/8”
OP-SF-DIN-26 26,5 18L — 3/4”
OP-SF-DIN-30 305 420 20S — 22L
F . OP-SF-DIN-34 34 1
; OP-SF-DIN-36 36,5 255 — 28L
, OP-SF-DIN-42 42,5 30S-1.1/4"
f - \ OP-SF-DIN-45 455 25 450 35L
1 4 OP-SF-DIN-49 49 1.1/2"
OP-SF-DIN-52 52,5 385 38S — 42L
OP-SF-DIN-60 60 350 2’
OP-SF-SAE-08 85 300 415 SN2 3000 Pt
OP-SF-SAE-10-300 | 10,5 300 SAE 3/4” — 3000 PSI
opsFsaEl2 | 125 | * 20| et 2o 3000ps
OP-SF-SAE-14 14,5 450 SAE 1.1/4” — 6000 PSI
;/»Jr s OP-SF-SAE-16 16,5 SAE 1.1/2” — 6000 PSI
“ OP-SF-SAE-20 205 SAE 2" — 6000 PSI
) \ OP-SF-SAE-25 25 350 -
UH L 3
| // OP-SF-SAE-32 32 8 550 210 -
1" s OP-SF-V 13 4 450 420 univerzalni
S
"r L \“"_
/
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Zabezpeéeni — systém STOPFLEX®
obrazek index D min. | D max. index D min. | D max.
[mm] [mm] [mm] [mm]
OP-SFO-11-11,5N 11 11,5 OP-SFO-42-43N 42 43
OP-SFO-12-12,5N 12 12,5 OP-SFO-43-44N 43 44
OP-SFO-13-13,5N 13 13,5 OP-SFO-44-45N 44 45
OP-SFO-14-15N 14 15 OP-SFO-45-47N 45 47
OP-SFO-16-17N 16 17 OP-SFO-48-50N 48 50
OP-SFO-17-18N 17 18 OP-SFO-51-53N 51 53
OP-SFO-18-19N 18 19 OP-SFO-53-54N 53 54
OP-SFO-20-21N 20 21 OP-SFO-54-56N 54 56
OP-SFO-21-22N 21 22 OP-SFO-57-59N 57 59
OP-SF0O-22-23N 22 23 OP-SFO-60-62N 60 62
OP-SFO-24-25N 24 25 OP-SFO-63-65N 63 65
OP-SFO-25-26N 25 26 OP-SFO-66-68N 66 68
OP-SF0O-26-27N 26 27 OP-SFO-69/71N 69 71
OP-SFO-27-28N 27 28 OP-SFO-72-74N 72 74
OP-SFO-28-29N 28 29 OP-SFO-75-77N 75 77
OP-SFO-30-31N 30 31 OP-SFO-78-80N 78 80
OP-SFO-32-33N 32 33 OP-SFO-81-83N 81 83
OP-SFO-34-35N 34 35 OP-SF0O-84-86N 84 86
OP-SFO-36-37N 36 37 OP-SFO-87-89N 87 89
OP-SFO-38-39N 38 39 OP-SFO-90-92N 90 92
OP-SFO-39-40N 39 40 OP-SF0-93-95N 93 95
OP-SFO-40-41N 40 41 - - -

Zabezpeceni — systém WHIPCHECK®

Pojistné lanko chranici pfed nasledky nahodného rozpojeni hadic. Je vyrobeno z galvanizované oceli. Verze AC a

BC ma médéné objimky a je ur€ena pro pouziti v dolech.

min. vnitini max. vnitfni maximalni odolnost
obrazek index pramér hadice pramér hadice pracovni tlak
[ka]
[mm] [mm] [bar]
AC-WHIPCHECK-A 13 32 540
AC-WHIPCHECK-B 38 75 2790
14
AC-WHIPCHECK-AC 13 32 540
AC-WHIPCHECK-BC 38 75 2790
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Zabezpeceni — systémy ochrany hadic

HOSE BUN

index popis
DT-HB-025 Zavés pro hadici 25 mm
DT-HB-038 Zaveés pro hadici 38 mm
DT-HB-050 Zaveés pro hadici 50 mm
DT-HB-075 Zavés pro hadici 75 mm
DT-HB-100 Zavés pro hadici 100 mm
DT-HB-150 Zavés pro hadici 150 mm
DT-HB-200 Zavés pro hadici 200 mm

Specialni zavés s oporou pro hadici z otéruvzdorného polyuretanu. Uréena pro zvedani a zavéSeni hadic vSech
typu béhem staceni. Zavés HOSE BUN chrani hadici pfed zalomenim a zni¢enim. Konstrukce umoznuje snadné
nasazeni pfipojené hadice a Cervena barva zaru€uje doboru viditelnost béhem manipulace s hadici.

Dodavan jako komplet se zavésem (okem) z nylonu.

OCHRANNE PRSTENCE

Pryzové prstence slouzi jako dodate¢na ochrana hadice
proti prodfeni, zvlasté tam, kde neni mozné zamezit
posouvani hadice po podkladu. Vyrobeny z profilované
pasky z pryze NBR, EPDM nebo silikonu fezané na
pozadovanou délku a upevnéné pomoci Snekovych spon.
S ohledem na univerzalnost mlze byt pouzita na vétSinu
typu hadic pryzovych, kompozitnich, termoplastovych,
teflonovych, kovovych.

Pouziti: Petrochemicky pramysl (NBR), chemicky primysl (EPDM), potravinarsky, farmaceuticky a
kosmeticky pramysl (silikon).
Normy: Silikonova verze vhodna pro styk s potravinami dle FDA 177 260 a BGA XV.
Montaz: Upevnéni na hadice pomoci pozinkovanych nebo nerezovych Snekovych spon.
index pasky ?r::'r(‘r?] [?:1'; | material pracm[/?é t]eplota t[vrsdr:):]t
DT-SS40-N 42 19 NBR od -25 do +100 65
DT-SS40-E 39 16 EPDM od -30 do +120 70
DT-SS40-S 38 16 Silikon od -50 do +200 70
DN paska index spony
hadice index délka [mm] pozinkovana nerezova
25 155 AB-03009004 AB-03017738
38 200 AB-03009006 AB-03017535
50 235 AB-03009007 AB-03017543
65 g?gg-ljgi—g 286 AB-03009009 AB-03017560
75 DT-S5.1404.5 325 AB-03009010 AB-03017578
100 410 AB-03009013 AB-03017607
150 565 AB-03009017 AB-03017640
200 770 AB-03009024 AB-03017690

www.tubes-international.com



http://www.tubes-international.com/



