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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

Zařízení pro montáž prstenců DIN 2353

Zařízení pro montáž prstenců DIN 2353 a tvarování trubek (JIC 37°)

US-FL/01, US-FL/01MAN

OP-RUS-FL-01

OP-RUS-FL-01MAN

US 02
Zařízení pro předmontáž zářezných prstenců DIN 2353 na hydrau-
lických trubkách. Elektrický pohon hydraulického systému (400 V, 
0,75 kW), automatický systém regulace montážního tlaku.
Snadná obsluha - po stlačení tlačítka je operace provedena rychle 
a přesně, bez potřeby zásahu obsluhy.
Hmotnost 54 kg.
Spolupracuje s přípravky a deskami pro montáž prstenců (sa-
mostatná objednávka).

OP-RUS01

OP-RUS02

US 01
Zařízení pro předmontáž zářezných prstenců DIN 2353 na hyd-
raulických trubkách. Pneumatický pohon max. 6 bar, ruční systém 
nastavení montážního tlaku.
Snadná obsluha - po stlačení tlačítka je operace provedena rychle 
a přesně, bez potřeby zásahu obsluhy.
Hmotnost 42 kg.
Spolupracuje s přípravky a deskami pro montáž prstenců (sa-
mostatná objednávka).

Zařízení pro předmontáž zářezných prstenců DIN 2353 na hydrau-
lických trubkách a pro tvarování konců trubek (systém spojení JIC 
37°). Verze US-FL/01 s elektrickým pohonem hydraulického okruhu 
(400 V, 0,75 kW - možnost 220 V, 12 V), ruční systém nastavení 
montážního tlaku.
Snadná obsluha - po stlačení tlačítka je operace provedena rychle 
a přesně, bez potřeby zásahu obsluhy.
Verze US-FL/01MAN má ruční pohon hydraulického čerpadla.
Hmotnost US-FL/01 - 58 kg.
Hmotnost US-FL/01MAN - 38 kg.
Spolupracuje s přípravky a deskami pro montáž prstenců a 
přípravky pro tvarování (samostatná objednávka).

US 015MAN
Ruční zařízení pro předmontáž zářezných prstenců DIN 2353 na 
hydraulických trubkách v rozsahu vnějších průměrů 6 ÷ 15 mm. 
Uchycení do svěráku. Hmotnost 12 kg.
Spolupracuje s deskami a trny pro montáž prstenců (samostatná 
objednací položka).

OP-RUS015MAN index popis
OP-RUNIB015SET Sada metrických trnů 6 ÷ 15 mm (10 ks).
OP-RUNIP015SET Sada metrických desek 6 ÷ 15 mm (6 ks).
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US-FL 9037 ECO
Zařízení je určeno pro tvarování konců trubek na úhel 90° (ORFS) 
a 37° (JIC). Operace je prováděna automaticky po stisknutí tlačítka 
na ovládacím panelu. Pro tvarování trubek používá zařízení orbitální 
tvarování za studena, které zajišťuje rovný a hladký povrch. Tva-
rování je prováděno pomocí speciálních přípravků, odpovídajících 
průměrům obráběných trubek.
Přípravky (tvarovací trny, svěrné čelisti) je nutno objednat samo-
statně.
 
- tvarování konců trubek (ORFS 90°): Ø 6 ÷ 38x5 mm,
- tvarování konců trubek (JIC 37°): Ø 6 ÷ 42x4 mm,
- pohon: 400 V, 50 Hz, 2,3 kW,
- hmotnost: 425 kg,
- volitelně: napájení 220 V.

Zařízení pro tvarování konců trubek (ORFS 90° / JIC 37°)

Přípravky pro tvarování konců trubek (ORFS 90° / JIC 37°)
Přípravky jsou určeny pro tvarování konců trubek pomocí zařízení OP-RUS-FL9037ECO.

OP-RUS-FL 9037ECO

ORFS JIC
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