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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

CF 1
Zařízení pro plnění olejem a odsávání a filtraci oleje ze zásobníků 
lisů, strojů a hydraulických okruhů.

- elektromotor 400 V, 0,55 kW,
- čerpadlo 39 l/min,
- filtr 25 µm (dostupné rovněž 10 a 20 µm),
- filtr sací 90 µm,
- hmotnost 58 kg.

OP-CF1

Zařízení pro filtraci oleje

parametry S 01 S 02

maximální průměr trubky [mm] 42 75
napájení [V] 230 400
výkon [kW] 0,18 0,37
hmotnost [kg] 28 65

obrázek kladka
min. poloměr 

ohybu R 
[mm]

vnější průměr 
trubky 
[mm]

6-8
32,75 6x1
33,75 8x1

10-12
35 10x1
36 12x1,5

14 36 14x1,5
15 43,5 15x1,5
16 43,5 16x1,5
18 51 18x2

M 18
Velmi jednoduché ruční zařízení pro ohýbáni hydraulických trubek 
o vnějších průměrech 6 ÷ 18 mm. Určeno pro malé dílny. Komplet 
včetně ohýbacích kladek. Montáž do svěráku. Hmotnost 6 kg.

Zařízení pro tvarování hydraulických trubek

OP-RM18

S 01, S 02
Zařízení určené k odstranění vnějších a vnitřních otřepů 
trubek po řezu.

Zařízení pro odjehlení hydraulických trubek 

OP-RS02

OP-RS01




