
   

  

Systém BURGACLIP® je určen pro hadice typu BU-3090, používané pro autoklimatizace. Umožňuje rychlou a 
snadnou montáž koncovek na klimatizační hadice pomocí speciálních spon, lisovaných montážními kleštěmi. 
Speciální konstrukce “trnu” koncovky, spolu s vysoce jakostní hadicí, zajišťují dokonalou těsnost vyrobené 
hadice.
Klimatizační hadice nabízené firmou Tubes International odpovídají normě SAE J2064.
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 Index  hadice 
Tubes 

International 

Modul 
koncovky 

 Vnitřní 
průměr 
[coul] 

Vnitřní
průměr  DN 

[mm] 

Pracovní
tlak  
[bar] 

Poruchový
tlak
[bar] 

Min. poloměr
ohybu  
[mm] 

BU-3090-08 -06- 5/16 8 35  172 51 
BU-3090-10 -08- 13/32 10 35  172 64 
BU-3090-13 -10- 1/2 13 35  121 76 
BU-3090-16 -12- 5/8 16 35  121 102 

Rozsah pracovních teplot: od -35°C do + 125°C 

 

20x 
BU-8768-06 
BU-8768-08 
BU-8768-10 
BU-8768-12 

 

10x 
BU-8769-06 
BU-8769-08 
BU-8769-10 
BU-8769-12 

 

20x 
BU-7028-06 
BU-7028-08 
BU-7028-10 
BU-7028-12 

 Lisovací sponka (nerez)  Sponka (plast)  O-kroužek        HNBR 

 

1x 
BU-54206-06-06S 
BU-54206-08-08S 
BU-54206-10-10S 
BU-54206-12-12S 

 

1x 
BU-54735-10-08S 
BU-54735-10-10S 

 

1x 
BU-54726-06-06S 
BU-54726-08-08S 
BU-54726-10-10S 
BU-54726-12-10S 

Koncovka s vnějším závitem UNF, 
se spojkou  

Koncovka na kompresor, s vnitřním
       závitem UNF, s ventilem R134  

Trubková koncovka bez matice  

 

1x 
BU-54719-08-08S 
BU-54719-10-10S 

 

 

1x 
BU-54742-08-08S 
BU-54742-10-10S 

 

1x 
BU-54703-06-06S 
BU-54703-08-08S 
BU-54703-10-10S 
BU-54703-12-12S 

Koncovka s vnitřním závitem UNF, 
   trubková,             s ventilem R134  

Koncovka s vnitřním závitem UNF,
trubková, s ventilem R134

Koncovka s vnitřním závitem UNF,
    typ SAE, kužel 45°  

 

1x 
BU-54701-06-06S 
BU-54701-06-08S 
BU-54701-08-08S 
BU-54701-10-10S 
BU-54701-12-12S  

1x 
BU-54213-06-06S 
BU-54213-10-10S 
BU-54214-06-06S 
BU-54214-10-10S 

 

1x 
BU-54501-06-06S 
BU-54501-08-08S 
BU-54501-10-10S 
BU-54501-12-12S 

Koncovka s vnitřním závitem UNF, 
   typ SAE, kužel 45°  

    Koncovka s vnějším závitem UNF,
    trubková  

Koncovka s vnitřním závitem UNF, 
          typ ORFS, ploché těsnění  

 

1x 
BU-54706-06-06S 
BU-54706-08-08S 
BU-54706-10-10S 
BU-54706-12-12S  

1x 
BU-54704-06-06S 
BU-54704-08-08S 
BU-54704-10-10S  
BU-54704-12-12S 

Koncovka s vnitřním závitem UNF, trubková  Koncovka s vnitřním závitem UNF, trubková  

WR-FR-056-01-CZ

Sada BU-CASE-2 obsahuje koncovky v rozměrech DN 8, 10, 13, 16 na hadice typu BU-3090. 
Jsou to nejpoužívanější typy klimatizačních koncovek.

Sada BU-CASE-1 obsahuje speciální montážní kleště, nůžky na hadice typu BU-3090 a dvourozsahové zařízení
       pro stříhání hadic o vnějším průměru do 42mm.

Parametry hadic pro autoklimatizace BU-3090:
Je nutné zohlednit rozdíl mezi moduly indexů hadic a koncovek, používaných v klimatizaci.
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