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METODA CISTENI HADIC
A HYDRAULICKYCH TRUBEK

80% PORUCH
HYDRAULICKYCH ZARIZENI

JE ZBUSOBENO
NECISTOTAMI ?




ULTRA CLEAN
Systém CiSténi hadic a trubek

Ultra Clean je systém, slouzici k rychlému, nedestruktivnimu &i§téni hadic a trubek. Cisténi spo&iva v
prostfelovani zatek pomoci stlaeného vzduchu. Zatka “sbird” neCistoty a odstranuje Spinu a
znecistény ole;j.

Pouziti systému Ultra Clean zaru€uje Cistotu protékajiciho hydraulického oleje, ¢imz zamezuje
poskozeni hydraulickych komponent a chrani uzivatele stroju a zafizeni pfed ztratami, spojenymi s
prostojem.

SYSTEM ULTRA CLEAN ZARUCUJE CISTOTU SR
OLEJE V INSTALACI NA UROVNI ISO 13/10 NN

UC-BM1- Stolni zafizeni do 1.1/4"

UC-BM1 je dodavano spolu s filtrem w5 pum, ovladacim
pedélem a 7 tryskami od 1/4"” do 1.1/4" dle volby
zakaznika.

Idedlni pro sériovou vyrobu diky rychlému procesu
cCisténi (frekvence vystfelovani zatek co 2 sekundy).




UC-HL2 - Ruéni zafizeni do 2"

UC-HL2 je dodavano spolu s rychlospojky a oto¢nou
vsuvkou (360°) s vysokym prutokem.

Bezpecna obsluha diky robustni hlinikové konstrukci
a ergonomické spousti.

Idedlni pro kusovou vyrobu hadic v servisech nebo
mobilnich servisnich vozech.

UC-HL-2 v sadach

UC-HL9-2 sada se sklada ze zafizeni UC-HL2, kufru,
redukeniho adaptéru a 9 ks trysek.

UC-HL25-2 sada se sklada ze zafizeni UC-HL2, kufru,
reduk&niho adaptéru a 25 ks trysek.

UC-HL19-CAP sada se sklada ze zafizeni UC-HL2, kufru,
pasky, redukéniho adaptéru, zasobniku na
zachytavani zatek, 13 baleni Cisticich zatek a 19 ks
trysek.

UC-EL- Ruéni zafizeni do 1.1/4"

UC-EL7DP- Sada do 1.1/4”

UC-EL7DP sada je dodavana s 11 balenimi Cisticich
zatek (od 7 do 40 mm).

Sklada se ze zafizeni UC-EL, 7 ks trysek, kufru,
zasobniku na zachytavani zatek a sady zatek.

Ergonomicka a idealni pro mobilni servisni vozy.




UC-HLMAX- Ruéni zafizeni do 3.5”

s UC-HLMAX s vysokym prutokem a ergonomickou —
spousti je dodavano s rychlospojkou a oto¢nou
vsuvkou (360°).

o UC-HLMAX-1-35 se sklada ze zafizenisi UC-HLMAX,
dvou redukénich adaptérud pro trysky od 1/4 do 2
univerzalni trysky od 2.1/8" do 3.1/2" a kufru.

UC-PVS- Kontrolni zafizeni Ultra Clean

e  Zafizeni UC-PVS je ur€eno pro monitorovani procesu Cisténi.
Je vybaveno ovladadcim modulem a zasobnikem. Cidlo, reagujici na pohyb
zatky, informuje o vysledku provadéného testu.

e Kontrolni zafizeni spolupracuje s pistoli UC-HL2-PVS a stolnim zafizenim
UC-BM1-PVS, kterd mohou pracovat sou¢asné.

Pozadované napajeni U e s
pro vSechna zafizeni: ;._;:_tnj:é‘,;- 1,1, g

¢ Tlakovy vzduch okolo 6 bar.

®  Hadice o vnitfnim priméru 1/2".
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